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Highlights
• Lüfterloses Office PC-System
• Einzigartiges Design
• Platzsparend und Energieoptimiert
• Montage mit Stand-Fuß oder VESA Halterung
• Corporate Identity möglich
• Konfigurieren Sie sich Ihren INNOVO auf unserer Website - LINK

Corporate Identity 
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Der neu entwickelte INNOVO-Office zeichnet sich durch seine hochwertige robuste Bau-
weise sowie einer großen Flexibilität des “Look and Feel“ aus.

Wir erstellen Ihnen Ihren Corporate-Computer ganz nach Ihren Vorgaben. Auf Wunsch 
kann der Stand-Fuß mit einem gelaserten Logo geliefert werden

http://rscomputer.net/konfigurator.html
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Spezifikationen - Intel 5. Gen
Produktname:   INNOVO Office - i3
Beschreibung:   Intel Next Unit of Computing Kit NUC5i3RYK - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i3 5010U / 2.1 GHz -  
    HD Graphics 5500 - GigE - WLAN: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac

Allgemein
Prozessor:   Intel Core i3 (5. Gen.) 5010U / 2.1 GHz
Cache-Speicher:   3 MB
Anzahl Kerne / Prozessoren: Dual-Core / 1
Prozessormerkmale:  Hyper-Threading-Technologie, Intel Execute Disable Bit, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Intel  
    Virtualization Technology, Intel Wireless Display, Intel 64 Technology, Intel AES New Instructions
Integrierte Peripheriegeräte: Infrarotempfänger

RAM
Max. Größe:   16 GB
Technologie:   DDR3L SDRAM
Formfaktor:   SO DIMM 204-PIN
Besonderheiten:   Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Grafik
Grafik-Controller / Typ:  Intel HD Graphics 5500 / integriert
Video-Schnittstellen:  HDMI, mini-DisplayPort

Audio
Typ:    HD Audio, integriert
Soundmodus:   7.1 Channel Surround
Kompatibilität:    High-Definition-Audio

LAN / WLAN
Typ:    Integriert
Netzwerkschnittstelle:  Gigabit Ethernet
Drahtloses Netzwerk:  Intel Dual Band Wireless-AC 7265
Data Link Protocol:  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE   
    802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Leistungsmerkmale:  ACPI-Support, Intel Wireless Display (WiDi)
Produktzertifizierungen:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac

Erweiterung / Konnektivität
Einschübe:   1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Steckplätze:   2 (gesamt)/ 2 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM 
Schnittstellen:   4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) 
    1 x Mini-HDMI 
    1 x Mini DisplayPort 
    1 x Kopfhörer/Mikrofon 
    1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
    2 x USB 2.0 (2 intern)
    2 x SATA-600 (2 intern)

Sonstiges
Breite / Tiefe / Höhe:  11,5cm / 11,1cm / 3,45cm
Leistungsmerkmale:  Spannungsüberwachung, Temperatursensor, Intel Rapid Start Technology, MIMO-Technologie, Intel  
    Rapid Storage Technology, 1 USB 3.0-Anschluss zum Laden, Controller für Lüftergeschwindigkeit,   
    integrierter Infrarotsensor, Intel Ready Mode Technology
Kennzeichnung:   EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950- 
    1, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, VCCI V-4, KN22, KN24, China  
    RoHS, CNS 13438, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2002/96/EC
Min/Max Betriebstemperatur: 0 °C / 50 °C
Stromversorgung:  Netzteil 65 Watt 
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Spezifikationen - Intel 5. Gen
Produktname:   INNOVO Office - i5
Beschreibung:   Intel Next Unit of Computing Kit NUC5i5RYK - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i5 5250U /   
    1.6 GHz - HD Graphics 6000 - GigE - WLAN: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac

Allgemein
Prozessor:   Intel Core i5 (5. Gen.) 5250U / 1.6 GHz / max 2.7 Ghz
Cache-Speicher:   3 MB
Anzahl Kerne / Prozessoren: Dual-Core / 1
Prozessormerkmale:  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel 64 Technology
Integrierte Peripheriegeräte: Infrarotempfänger

RAM
Max. Größe:   16 GB
Technologie:   DDR3L SDRAM
Formfaktor:   SO DIMM 204-PIN
Besonderheiten:   Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Grafik
Grafik-Controller / Typ:  Intel HD Graphics 6000 / integriert
Video-Schnittstellen:  HDMI, mini-DisplayPort

Audio
Typ:    HD Audio, integriert
Soundmodus:   7.1 Channel Surround
Kompatibilität:    High-Definition-Audio

LAN / WLAN
Typ:    Integriert
Netzwerkschnittstelle:  Gigabit Ethernet
Drahtloses Netzwerk:  Intel Dual Band Wireless-AC 7265
Data Link Protocol:  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE   
    802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Leistungsmerkmale:  ACPI-Support, Intel Wireless Display (WiDi)
Produktzertifizierungen:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac

Erweiterung / Konnektivität
Einschübe:   1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Steckplätze:   2 (gesamt)/ 2 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM 
Schnittstellen:   4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) 
    1 x Mini-HDMI 
    1 x Mini DisplayPort 
    1 x Kopfhörer/Mikrofon 
    1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 
    2 x SATA-600 (2 intern)

Sonstiges
Breite / Tiefe / Höhe:  11,5cm / 11,1cm / 3,45cm
Leistungsmerkmale:  Spannungsüberwachung, Temperatursensor, Intel Rapid Start Technology, 1 USB 3.0-Anschluss zum  
    Laden, Intel Ready Mode Technology
Kennzeichnung:   EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS  
    13438, ACPI 3.0b, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, Directive 2002/96/EC, VCCI V-4, KN22,  
    KN24, China RoHS, Directive 2011/65/UE
Min/Max Betriebstemperatur: 0 °C / 50 °C
Stromversorgung:  Netzteil 65 Watt 
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Spezifikationen - Intel 7. Gen
Produktname:   INNOVO Office - i3
Beschreibung:   Intel Next Unit of Computing Kit NUC7I3BNK - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i3 7100U / 2.4 GHz  
    - HD Graphics 620 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

Allgemein
Prozessor:   Intel Core i3 (7. Gen.) 7100U / 2.4 GHz
Cache-Speicher:   3 MB
Anzahl Kerne / Prozessoren: Dual-Core / 1
Prozessormerkmale:  Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions
Integrierte Peripheriegeräte: Infrarotempfänger
Kartenleser:   SDXC UHS-I Speicherkarte
Massenspeicher:   SATA 6Gb/s

RAM
Max. Größe:   32 GB
Technologie:   DDR4 SDRAM
Formfaktor:   SO DIMM 260-PIN
Besonderheiten:   Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Grafik
Grafik-Controller / Typ:  Intel HD Graphics 620 / integriert
Video-Schnittstellen:  HDMI, mini-DisplayPort
Anzahl max. Bildschirme: 3

Audio
Typ:    HD Audio, integriert
Soundmodus:   7.1 Channel Surround
Kompatibilität:    High-Definition-Audio

LAN / WLAN
Typ:    Integriert
Netzwerkschnittstelle:  Gigabit Ethernet / Intel I219-V
Drahtloses Netzwerk:  Intel Dual Band Wireless-AC 8265
Data Link Protocol:  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,  
    IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Produktzertifizierungen:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2

Erweiterung / Konnektivität
Einschübe:   1 (gesamt) / 1 (frei) x intern M.2 2242/2280
Steckplätze:   2 (gesamt) / 2 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM
Schnittstellen:   4 x USB 3.0 - Type A (2 vorn, 2 hinten)
    2 x USB 2.0 (2 intern)
    1 x HDMI
    1 x Kopfhörer/Mikrofon - mini-jack
    1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
    1 x DisplayPort/USB-C 3.1 Gen2
    2 x SATA-600 (2 intern)

Sonstiges
Breite / Tiefe / Höhe:  11,5cm / 11,1cm / 3,5cm
Kennzeichnung:   ICES-003, EN55024, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, WEEE, FCC   
    CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, VCCI V-2,
    EN 62311, VCCI V-4, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU, KN24, China RoHS, CNS 13438,  
    ETSI EN 301 489-17, KN32, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 893, AS/NZS 2772.2, FCC CFR47 Part  
    15 E, CISPR 32, EN 55032, ETSI EN 301 328
Min/Max Betriebstemperatur: 0 °C / 40 °C
Stromversorgung:  Netzteil 65 Watt 
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Spezifikationen - Intel 7. Gen
Produktname:   INNOVO Office - i5
Beschreibung:   Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i5BNK - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i5 7260U / 2.2 GHz -  
    Iris Plus Graphics 640 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

Allgemein
Prozessor:   Intel Core i5 (7. Gen.) 7260U / 2.2 GHz / max 3.4 Ghz
Cache-Speicher:   4 MB
Anzahl Kerne / Prozessoren: Dual-Core / 1
Prozessormerkmale:  Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions
Integrierte Peripheriegeräte: Infrarotempfänger
Kartenleser:   SDXC UHS-I Speicherkarte
Massenspeicher:   SATA 6Gb/s

RAM
Max. Größe:   32 GB
Technologie:   DDR4 SDRAM
Formfaktor:   SO DIMM 260-PIN
Besonderheiten:   Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Grafik
Grafik-Controller / Typ:  Intel Iris Plus Graphics 640 / integriert
Video-Schnittstellen:  HDMI

Audio
Typ:    HD Audio, integriert
Soundmodus:   7.1 Channel Surround
Kompatibilität:    High-Definition-Audio

LAN / WLAN
Typ:    Integriert
Netzwerkschnittstelle:  Gigabit Ethernet / Intel I219-V
Drahtloses Netzwerk:  Intel Dual Band Wireless-AC 8265
Data Link Protocol:  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,  
    IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Produktzertifizierungen:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2

Erweiterung / Konnektivität
Einschübe:   1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern M.2 2242/2280
Steckplätze:   2 (gesamt)/ 2 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM
Schnittstellen:   4 x USB 3.0 - Type A (2 vorn, 2 hinten) (eine dieser ist schnell-ladend) 
    2 x USB 2.0 (2 intern)
    1 x HDMI
    1 x Kopfhörer/Mikrofon - mini-jack 
    1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 
    1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB-C 3.1 Gen2 
    2 x SATA-600 (2 intern)

Sonstiges
Breite / Tiefe / Höhe:  11,5cm / 11,1cm / 5,1cm
Kennzeichnung:   ICES-003, EN55024, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, WEEE, FCC   
    CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, VCCI V-2,
    EN 62311, VCCI V-4, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU, KN24, China RoHS, CNS 13438,  
    ETSI EN 301 489-17, KN32, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 893, AS/NZS 2772.2, FCC CFR47 Part  
    15 E, CISPR 32, EN 55032, ETSI EN 301 328
Min/Max Betriebstemperatur: 0 °C / 40 °C
Stromversorgung:  Netzteil 65 Watt 
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Spezifikationen - Intel 7. Gen
Produktname:   INNOVO Office - i7
Beschreibung:   Intel Next Unit of Computing Kit NUC7i7BNH - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i7 7567U / 3.5 GHz  
    - Iris Plus Graphics 650 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

Allgemein
Prozessor:   Intel Core i7 (7. Gen.) 7567U / 3.5 GHz / max 4 GHz
Cache-Speicher:   4 MB
Anzahl Kerne / Prozessoren: Dual-Core / 1
Prozessormerkmale:  Intel Virtualization Technology, Intel AES New Instructions
Integrierte Peripheriegeräte: Infrarotempfänger
Kartenleser:   SDXC UHS-I Speicherkarte
Massenspeicher:   SATA 6GB/s, RAID 0/RAID 1

RAM
Max. Größe:   32 GB
Technologie:   DDR4 SDRAM
Formfaktor:   SO DIMM 260-PIN
Besonderheiten:   Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Grafik
Grafik-Controller / Typ:  Intel Iris Plus Graphics 650 / integriert
Video-Schnittstellen:  HDMI, mini-DisplayPort

Audio
Typ:    HD Audio, integriert
Soundmodus:   7.1 Channel Surround
Kompatibilität:    High-Definition-Audio

LAN / WLAN
Typ:    Integriert
Netzwerkschnittstelle:  Gigabit Ethernet / Intel I219-V
Drahtloses Netzwerk:  Intel Dual Band Wireless-AC 8265
Data Link Protocol:  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 
    IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Produktzertifizierungen:  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2

Erweiterung / Konnektivität
Einschübe:   1 (gesamt) / 1 (frei) x intern M.2 2242/2280
    1 (gesamt) / 1 (frei) x intern 2.5“ (6.4 cm)
Steckplätze:   2 (gesamt) / 2 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM
Schnittstellen:   4 x USB 3.0 - Type A (2 vorn, 2 hinten) (eine dieser ist schnell-ladend)
    2 x USB 2.0 (2 intern)
    1 x HDMI
    1 x Kopfhörer/Mikrofon - mini-jack
    1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45
    1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB-C 3.1 Gen2
    2 x SATA-600 (2 intern)

Sonstiges
Breite / Tiefe / Höhe:  11,5cm / 11,1cm / 5,1cm
Kennzeichnung:   ICES-003, EN55024, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, WEEE, FCC   
    CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, VCCI V-2,
    EN 62311, VCCI V-4, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU, KN24, China RoHS, CNS 13438,  
    ETSI EN 301 489-17, KN32, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 893, AS/NZS 2772.2, FCC CFR47 Part  
    15 E, CISPR 32, EN 55032, ETSI EN 301 328
Min/Max Betriebstemperatur: 0 °C / 40 °C
Stromversorgung:  Netzteil 65 Watt



Entsorgung
Das Gerät kann beim Hersteller kostenlos entsorgt werden:

R&S Informations- und Computersysteme GmbH
Riedstraße 2
D 53859 Niederkassel

e-mail: info@rscomputer.net

INNOVO OFFICE // Datenblatt


